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Stelaż pod baner reklamowy 6,0 x 57,0 m naścenny
(rury 1 1/4”, 42,4 mm)

15 - kolano 90°
Złącze kolano 90° najczęściej używane
jest jako połączenie końcowego słupka
poziomej balustrady z poręczą.

25 - trójnik trzygniazdowy
Bardzo często stosowany jako 90° połączenie
górnej poręczy balustrady ze środkowym słupkiem.
Złącze posiada trzy gniazda, dzięki czemu może
służyć jako łącznik poziomej rury. Złącze typ 10
może być alternatywą wszędzie tam gdzie nie
istnieje konieczność łączenia rur.

70 - podpora poręczy
Służy do mocowania poręczy lub innej
konstrukcji do ściany. Kształtka jest przelotowa,
bez możliwości łączenia w niej rury.

18 - złączka wewnętrzna
Złączka umożliwia połączenie wewnętrzne dwóch
rur jednakowego rozmiaru z zachowaniem ciągłości
średnicy zewnętrznej konstrukcji. Nie jest tak
wytrzymała jak złącze typ 14 i nie wolno jej stosować
tam gdzie występują bezpośrednie obciążenia.
Ta złączka może być zastosowana tylko z rurami o
grubości ścianki 3.2mm. 


