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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens U(ber den
Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte

gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beleiliglen Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besti@gmgg%g der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt”~und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordg %
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem zugelassenen Bauprodukt handelt es sich um dilbelartige Verbindungselemente
(BoxBolts) mit Schrauben der GréBen M8, M10, M12, M16 und M20 nach Anlage 1 fiir
Verbindungen an Hohlprofilen und anderen rlickseitig schwer oder nicht zug&nglichen
Konstruktionen. Die aus unlegiertem Stahl oder korrosionsbesténdigem Stah! gefertigten
Verbindungselemente setzen sich aus jeweils einer Sechskantschraube, einer konischen
Mutter (Konus) und einer geschlitzten Hilse (Spreizhiilse) mit einem Sechskant - Bund
zusammen. Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube und der daraus resultie-
renden Spreizung der Hllse hergestelit.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir Verbindungen im Anwendungsbereich
von DIN 18800-1:200811 und DIN 18808:1984-10 flir Konstruktionen aus Stah! der
Festigkeitsklassen $235, S275 und S355. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt
nur flr Verbindungen mit vorwiegend ruhender Beanspruchung bzw. fiir Verbindungen,
flir die der Betriebsfestigkeitsnachweis nach DIN 18800-1:2008-11, Element (741) ent-
fallen darf.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Herstellung der Verbindungs-
elemente und die Verwendbarkeit der damit ausgefiihrten Verbindungen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Abmessungen

Bei den Schrauben fiir die Verbindungselemente handelt es sich um Sechskantschrauben
mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017:2001-03,

Fir die Abmessungen der Verbindungselemente sowie flr die zuldssigen Klemmléngen

gelten die Angaben in den Anlagen 1 und 2. Angaben zu den in der Anlage 2 nicht fest-
gelegten Abmessungen und Toleranzen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik

hinterlegt.
Werkstoffeigenschaften
Sdmtliche Komponenten der Verbindungselemente werden entweder aus unlegiertem
Stahl oder aus korrosionsbestdndigem Stahl hergestellt.

Die mechanischen Werkstoffeigenschaften der Schrauben missen der Festigkeits-
klasse 8.8 nach DIN EN ISO 898-1:2009-08 bzw. der Festigkeitsklasse 70 nach
DIN EN ISO 3506-1:2010-04 entsprechen.

Angaben zu den mechanischen Werkstoffeigenschaften des jeweiligen Ausgangsmaterials
der Hilsen mit Bund und der konischen Muttern sind beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegt.

Korrosionsschutz

Sa&mtliche Komponenten der Verbindungselemente sind entweder galvanisch verzinkt,
feuerverzinkt oder aus korrosionsbestandigem Stahl gefertigt. Galvanisch verzink
Verbindungselemente sind in Abhangigkeit von der Schutzdauer und der Korr@
belastung ggf. zusatzhch zu beschichten. /

stoffnrummer 1.4401.,
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2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Kennzeichnung

Die Verpackung der Verbindungselemente” muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Jede Verpackung muss zusétzlich mit einem Etikett versehen sein, das Angaben zum Her-
stellwerk (Werkkennzeichen) und zur Bezeichnung des Bauprodukts enthalt.

Die Schrauben der Verbindungselemente sind zusatzlich geman
DIN EN ISO 898-1:2009-08 zu kennzeichnen.

Ubereinstimmungsnachweis

Aligemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Verbindungselemente mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Verbin-
dungselemente nach MaB3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Verbindungs-
elemente eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-

mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

MaBnahmen einschlieBen.

Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen sind fir jedes Fertigungslos zu lber-

prifen.

Die im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials der

Komponenten der Verbindungselemente sind fiir jedes Fertigungslos durch ein Abnahme-

prifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu belegen. Die Ubereinstimmung der An-

gaben im Abnahmeprifzeugnis 3.1 mit den Anforderungen in Abschnitt 2.1 ist zu Uber-
prifen.

Des Weiteren sind je Durchmesser und Fertigungslos folgende Priifungen an den Verbin-

dungselementen durchzuflihren:

- Kontrolle der Zinkschichtdicke bei verzinkten Verbindungselementen,

- ein Zugversuch an einem montierten Verbindungselement,

- ein Zugversuch an einer Schraube mit Konus fiir jede eingesetzten Charge und Schrau-
bengréBe. Es muissen die in DIN EN ISO 898-1:2009-08 geforderten Mindestbruch-
krafte erreicht werden.

Bei der Montage des fUr den Zugversuch verwendeten Verbindungselementes IStﬁf

der Anlage 1 angegebene Anziehmoment zu berlicksichtigen. ég

Im Zugversuch mussen jeweils mindestens die 1,375fachen Werte der in deg An!age

und in der Anlage 6 angegebenen Werte der Grenzzugkraft Ng 4 erreicht werden;
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2.3.3

3.1

3.2

3.3
3.3.1

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts sowie des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontroilen und der Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverztglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzliglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwa-
chung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Verbindungselemente durch-
zuflihren, und es sind stichprobenhaft Prifungen nach Abschnitt 2.3.2 durchzufihren. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle, Die
FremdUberwachung muss erweisen, dass die Anforderungen jeweils erflllt sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen,

Bestimmungen fiir Konstruktion und Bemessung der
Verbindungen

Allgemeines
Es gelten die Bestimmungen nach DIN 18800-1:2008-11, sofern nachfolgend keine
anderen Festlegungen getroffen werden.

Konstruktion

Es sind die Grenzwerte der Klemmlénge I nach Anlage 1 einzuhalten.

Fiir die Rand- und Lochabsténde der Verbindungselemente sind abweichend von den in
DIN 18800-1:2008-11, Element (805), angegebenen Regeln flir Schraubenverbindungen
die Angaben in den Anlagen 3 und 4 einzuhalten.

Bemessung
Allgemeines
Fir die Bemessung der Verbindungen gilt prinzipiell DIN 18800-1:2008-11, Abschnitt 8.2.
Sofern davon Abweichungen erforderlich sind, werden diese nachfojgeﬁd “unter Bezug-
nahme auf die entsprechenden normativen Elemente und Glelchung/en festgelegt.’“‘
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Abscheren nach DIN 18800-1:2008-11, Element (804)

Der Wert der Grenzabscherkraft V,r 4 nach Gleichung (47) wird durch den entsprechenden
Wert in Anlage 5 oder Anlage 6 ersetzt.

Bei einschnittigen ungestitzten Verbindungen ist V, z ¢ wie folgt abzumindern:

V|a,R,d = 0,88 Va,R,d

Lochleibungsbeanspruchung nach DIN 18800-1:2008-11, Element (805)

In Gleichung (49) ist der Schaftdurchmesser dsq, durch den HllsenauBendurchmesser dyg
entsprechend Anlage 2 zu ersetzen.

Die Gleichungen (50 a) bis (50 d) werden durch die folgende Beziehung ersetzt:

2,0; fur auBenliegende Bauteile und

- £ -
o =11%e-0,30x< { 3,0; fur innenliegende Bauteile bei mehrschnittigen Verbindungen

mit:

e /d oder ‘ '
(e/d ~0,5) ; der kleinere Wert ist maBgebend

Dabei sind die in den Anlagen 3 und 4 angegebenen Grenzwerte der Rand- und Lochab-
stande einzuhalten.

Die Rand- und Lochabsténde, bei denen die gréBtmégliche Beanspruchbarkeit auf Loch-
leibung erreicht wird, sind in der Anlage 3 angegeben.

Einschnittige ungestiitzte Verbindungen nach DIN 18800-1:2008-11,

Element (807)

Der Wert der Grenzlochlelbungskraft st nach Gleichung (53) abzumindern.

Zusédtzliche Bedingung fiir das Berechnungsverfahren Plastisch-Plastisch nach
DIN 18800-1:2008-11, Element (808)

Die Regeln nach DIN 18800-1:2008-11, Element (808), sind nicht relevant und entfallen.
Flr Verbindungen mit zugbeanspruchten Verbindungselementen darf das Nachweisver-
fahren Plastisch-Plastisch nicht angewendet werden.

Zug nach DIN 18800-1:2008-11, Element (809)

Der Wert der Grenzzugkraft Ngg nach Gleichung (55) wird durch den entsprechenden
Wert in Anlage 5 oder Anlage 6 ersetzt.

Der Tragfahigkeitsnachweis (Durchstanznachweis) flr das an den konischen Muttern der
Verbindungselemente anliegende Bauteil ist erbracht, wenn dieses mindestens eine Dicke

von

t=165+* __N_

y.d
besitzt.
Hierbei bedeuten:
N Bemessungswert der Zugkraft des auf Zug meistbeanspruchten Verbindungs-
elementes der Verbindung,
f,a  Bemessungswert der Streckgrenze des Bauteils auf der Seite der konischen Mutter
des Verbindungselementes (f, 4 = f,/1,1)
Der Tragfah:gke:tsnachwels fur das Bautell auf der Sgh,raubenkopfselte ist wie bei

”’2\'&4»1“@»“(%‘
o pantec
e B
. 6

Y
Lcpnie
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3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

Dr.-Ing. Kathage

Zug und Abscheren nach DIN 18800-1:2008-11, Element (810)

Es gilt DIN 18800-1:2008-11, Element (810), wobei in die Bedingung (58) fiir Ng 4 der
Wert der Grenzzugkraft nach Anlage 5 oder Anlage 6 und fiir V,r 4 der Wert der Grenzab-
scherkraft nach Anlage 5 oder Anlage 6 einzusetzen ist.

Betriebsfestigkeit nach DIN 18800-1:2008-11, Element (811)

Der Anwendungsbereich der Verbindungselemente mit nicht vorwiegend ruhender Bean-
spruchung beschrankt sich auf die Falle, bei denen der Betriebsfestigkeitsnachweis nach
DIN 18800-1:2008-11, Abschnitt 7.5.1, Element (741) entfallen darf.

Bei zugbeanspruchten Verbindungselementen ist in die Bedingungen (25) und (26) flir Ac
die Spannungsschwingbreite im Spannungsquerschnitt As, der Schrauben der Verbin-
dungselemente einzusetzen.

Fir Verbindungselemente, die auf Abscheren beansprucht werden, gelten die in
DIN 18800-1:2008-11, Element (811), angegebenen Regeln, wobei flir Ar, die
Scherspannungs-Schwingbreite im Spannungsquerschnitt Ag, der Schrauben der Verbin-
dungselemente einzusetzen ist.

Fir Verbindungselemente aus korrosionsbestédndigem Stahl ist zusatzlich der
Abschnitt 3.3.5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 zu beachten,
Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 18800-1:2008-11, Element (812)

Die Regeln sind nicht relevant und entfallen.

Verformungen nach DIN 18800-1:2008-11, Element (813)

Die Verbindungen sind wie Scher-Lochleibungs-Verbindungen (SL) zu behandeln. Dabel
gilt fir Ad:

0,3<Ad< 2,0 flr die Schraubendurchmesser M 8 bis M 12 und

0,3<Ad < 3,0 fur die Schraubendurchmesser M 16 und M 20.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Verbindungen

Die in den zu verbindenden Bauteilen auszufithrenden Lochdurchmesser einschlieBlich der
hierbei einzuhaltenden Toleranzen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Die bei der Montage der Verbindungselemente planmaBig (iber den Schraubenkopf der
Verbindungselemente aufzubringenden Anziehmomente sind ebenfalls in der Anlage 1 an-
gegeben.

Die Anziehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschliissels aufzubringen. Beim An-
ziehvorgang ist der Bund der Verbindungselemente mit einem Schraubenschlissel festzu-
halten.

Die Verbindungselemente diirfen nach einer Demontage nicht erneut verwendet werden.
Der Hersteller der Verbindungselemente muss den ausflithrenden Firmen eine Montage-
anweisung flr den Einbau der Verbindungselemente aushandigen.




Ausfiihrungsvarianten

. . Lochdurchmesser d,_ | Anziehmoment Klemmiange
Bezeichnung Gewinde (] e : [mm]
min, max.
BQ1208 / BQ1GO08 / BQ1508 4 26
BQ2Z08 / BO2G08 / BQ2S08 M8 14 10 25 15 46
BQ3Z08 / BQ3G08 / BQ3S08 ’ 28 66
BQ1Z10/BQ1G10/BQ1S10 5 23
BQ2Z10/BQ2G10/ BQ2S10 M10 18 100 45 19 43
BQ3Z10/BQ3G10/BQ3S10 35 63
BQ1Z12/BQ1G12/BQ1S12 5 25
BQ2712 /BQ2G12/ BQ2S12 M12 20 To1,’205 80 22 50
BQ3Z12/BQ3G12/BQ3S12 0 | 70
BQ1Z16E / BQ1G16E / BQ1S16E 6 35
BQ2Z16E / BQ2G16E /BQ2S16E | M6 26 20 190 30 60
BQ3Z16E / BQ3G16E / BQ3S16E ’ 55 80
BQ1Z20E / BQ1G20E / BQ1S20E 8 42
BQ2Z20E / BQ2G20E / BQ2S20E | M20 3 300 36 72
BQ3Z20E / BQ3G20E / BQ3S20E 66 102
Ik
Bund Konus =
Spr@sz;hmse / ,,7_/%_
i Z
Sechskantschraube AuBeres Bauteil —— 7 \
WﬁL‘,&?’x.,,,_
BeanIC|amp BoxBolt Anlage 1
Lochdurchmesser

Access Technologies Ltd
Unit A2 Cradley Business Park
Cradley Heath B64 7DW, UK

www.beamclamp.com

Anziehmomente
Klemmlangen

zur allgemeinen

Nr. Z-14.4-482
vom 31, Mai 2010

bauaufsichtlichen Zulassung
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Abmessungen [mm)]
, Schraube
Bezeichnung Gewinde | S »
BQ1Z08 /BQ1G08/BQ1S08 50 40
BQ2Z08 / BQ2G08 / BQ2S08 M8 70 13 60 22 13,5 6
BQ3Z08 / BQ3G08 / BQ3S08 90 80
BQ1Z10/BQ1G10/BQ1S10 50 40
BQ2Z10/BQ2G10/BQ2S10 M10 70 16 60 24 17,5 7
BQ3Z10/BQ3G10/BQ3S10 90 80
BQ1Z12/BQ1G12/BQ1812 55 45
BQ2Z12 /BQ2G12/BQ2S12 M12 80 18 70 26 19,5 8
BQ3Z12/BQ3G12/BQ3S12 100 90
BQ1Z16E/BQ1G16E/BQ1S16E 75 61
BQ2Z16E / BQ2G16E / BQ2S16E M16 100 24 85 36 25,5 9
BQ3Z16E / BQ3G16E / BQ3S16E 120 105
BQ1Z20E / BQ1G20E / BQ1S20E 100 78
BQ2Z20E / BQ2G20E / BQ2S20E M20 120 30 108 46 32,5 11
BQ3Z20E / BQ3G20E / BQ3S20E 150 133
BEam I c Iam BoxBolt Anlage 2
p Abmessungen ,
_ zur allgemeinen
Access Technologies Ltd bauaufsichtlichen Zulassung
Unit A2 Cradley Business Park Nr. Z-14.4-482
Cradley Heath B64 7DW, UK vom 31. Mai 2010
www.beamclamp.com




Rand- und Lochabsténde
1 2 3 4 5 6
Randabsténde Lochabstande
1 in Kraftrichtung e, 1,2 d. in Kraftrichtung e 2,2 d.
kleinster kleinster
Randabstand I Lochabstand .
D rechtwinklig zur 124 rechtwinklig zur 24
Kraftrichtung e, et Kraftrichtung es Rk
s 6" dL
, , zur Sicherung gegen
8 5Bter in Kraftrichtung e 3-d. gréBter lokales Beulen 1oge|;
R ar? dabstand oder Lochabstand 049
4 rechtwinklig zur 8-t e bzw. e3 wenn keine lokale o derL
Kraftrichtung e, Beulgefahr besteht 50 - t
tist die Dicke des dunnsten der auBenliegenden Teile der Verbindung.
Zusétzlich sind die Abstdnde gemaB Anlage 4 einzuhalten.
d
-» -
A
N
Ty -
]
A .
Kraftrichtung
(D“') .............................................................. —— e e - »
H-O O O
N NF
)
y
€, e e
- B < Bt —>
Rand- und Lochabsténde, fiir die die gréBtméglichen Beanspruchbarkeiten
auf Lochleibung erreicht werden
Abstand o e e €3
fr auBenliegende Bauteile 2,1-d. 1,2-d. 2,6 - d. 2,4-d,
fir innenliegende Bauteile bei i ) i ,
mehrschnittigen Verbindungen 30-d h2rd 85-d 24 d
Bea m c Iam BoxBolt Anlage 3
p Rand- und Lochabstéande ,
, zur allgemeinen
Access Technologies Ltd bauaufsichtlichen Zulassung
Unit A2 Cradley Business Park Nr. Z-14.4-482
Cradley Heath B64 7DW, UK vom 31. Mai 2010
www.beamclamp.com
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Konstruktiv einzuhaltende Rand- und Lochabstande

Bezeichnung

Gewinde

Mindestabstdnde [mm]

A

B

BQ1Z08 / BQ1G08 /BQ1S08

BQ2Z08 / BQ2G08 / BQ2S08

BQ3Z08 / BQ3G08 / BQ3S08

M8

35

13

BQ1Z10/BQ1G10/BQ1S10

BQ2Z10/BQ2G10/BQ2S10

BQ3210/BQ3G10/BQ3S10

M10

40

15

BQ1Z12/BQ1G12/BQ1S12

BQ2z12/BQ2G12/BQ2S12

BQ3zZ12/BQ3G12/BQ3S12

M12

50

18

BQ1Z16E/BQ1G16E /BQ1S16E

BQ2Z16E / BQ2G16E / BQ2S16E

BQ3Z16E / BQ3G16E / BQ3S16E

M16

55

BQ1Z20E / BQ1G20E / BQ1S20E

BQ2Z20E / BQ2G20E / BQ2S20E

BQ3Z20E / BQ3G20E / BQ3S20E

M20

70

I BoxBolt
B ea m c Ia m p Konstruktiv einzuhaltende

Access Technologies Ltd
Unit A2 Cradley Business Park
Cradley Heath B64 7DW, UK

www.beamclamp.com

Rand- und Lochabstande

Anlage 4

zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zula
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Grenzabscherkraft V,rq eines BoxBolts
aus unlegiertem Stahl (einschlieBlich Schraube)

Bezeichnung

Gewinde

Va,R.d

[kN]

BQ1208 /BQ1G08

BQ2208 / BQ2G08

BQ3208 / BQ3G08

M8

29,5

BQ1Z10/BQ1G10

BQ2Z10/BQ2G10

BQ3Z10/BQ3G10

M10

51,8

BQ1z12/BQ1G12

BQ2z12/BQ2G12

BQ3Z12 /BQ3G12

M12

67,6

BQ1Z16E/BQ1G16E

BQ2Z16E / BQ2G16E

BQ3Z16E / BQ3G16E

M16

123,56

BQ1Z20E / BQ1G20E

BQ2Z20E / BQ2G20E

BQ3Z20E / BQ3G20E

M20

203,5

Grenzzugkraft Ngpg4 eines BoxBolts
aus unlegiertem Stahl (einschlieBlich

Schraube)

Bezeichnung

Gewinde

NR.a

[kN]

BQ1Z08 / BQ1G08

BQ2208 / BQ2G08

BQ32z08 / BQ3G08

M8

18,0

BQ1210/BQ1G10

BQ2Z10/BQ2G10

BQ3Z10/BQ3G10

M10

33,7

BQ1Z12/BQ1G12

BQ2Z12/BQ2G12

BQ3Z12/BQ3G12

M12

41,2

BQ1Z16E / BQ1G16E

BQ2Z16E / BQ2G16E

BQ3Z16E / BQ3G16E

M16

73,2

BQ1Z20E / BQ1G20E

BQ2Z20E / BQ2G20E

BQ3Z20E / BQ3G20E

M20

BoxBolt

BealﬁElamp

Access Technologies Ltd
Unit A2 Cradley Business Park
Cradley Heath B64 7DW, UK

www.beamclamp.com

Grenzabscherkraft und
Grenzzugkraft

BoxBolts aus unlegiertem Stahl
(feuerverzinkt oder galvanisch
verzinkt)

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-14.4-482

vom 31. Mai 2010




Grenzabscherkraft V,rq eines BoxBolts
aus korrosionsbesténdigem Stahl (einschlieBlich Schraube)

Bezeichnung Gewinde

Va,R,d

[kN]

BQ1S08

BQ2S08

M8

BQ3S08

36,6

BQ1S10

BQ2S10

M10

BQ3S10

65,9

BQ1S12

BQ2S12

M12

BQ3S12

83,8

BQ1S16E

BQ2S16E

M16

BQ3S16E

152,0

BQ1S20E

BQ2S20E

M20

BQ3S20E

254,5

Grenzzugkraft Ngy eines BoxBolts
aus korrosionsbestandigem Stahl (einschlieBlich Schraube)

NR,d
Bezeichnung Gewinde

[kN]
BQ1S08
BQ2S08 M8 18,6
BQ3S08
BQ1810
BQ2S10 M10 29,5
BQ3S10
BQ1S12
BQ2S12 M12 42,9
BQ3S12
BQ1S16E
BQ2S16E M16 79,9
BQ3S16E
BQ1S20E
BQ2S20E M20 124,7
BQ3S20E

BEﬂ"IClamp BoxBolt Anlage 6
Grenzabscherkraft und ,
Grenzzugkraft zur allgemeinen

Access Technologies Ltd
Unit A2 Cradley Business Park
Cradley Heath B64 7DW, UK

www.beamclamp.com

BoxBolts aus
korrosionsbestandigem Stahl

bauaufsichtlichen Zulassung
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