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KEE LITE - ZLACZKI ALUMINIOWE

Kee Lite to aluminiowe komponenty, ktére oferujg elastyczne rozwigzania do budowy systeméw barierek ochronnych.
Zasada dziatania jest prosta i skuteczna, a dzieki lekkiej konstrukcj stanowi alternatywe dla systemow barierek. Ksztattki
Kee Lite pozwalajq na elastyczng i kreatywna realizacje wielu projektéw, zaréwno tych nowoczesnych jak i
przemystowych: jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraznia.

Wiasciwosci:

- Ztacza Kee Lite to odlewy wykonane z wysokogatunkowego stopu aluminium, krzemu i magnezu, sg lekkie, wytrzymate
i niezwykle trwate - nawet w trudnych warunkach srodowiskowych. Wazg okoto 70% mniej od ztacz Kee Klamp,
posiadajac 75% ich wytrzymatosci. Ztacza Kee Lite zaprojektowano do uzycia z rurami zgodnymi z norma EN755.

- Ztacza Kee Lite sg szczegdlnie uzyteczne w agresywnych srodowiskach, np. w konstrukcji barierek ochronnych na
terenie oczyszczalniach $ciekdéw, w przemysle stoczniowym i w przemysle petrochemicznym.

- Zalecany moment dokrecania $rub wynosi 39 Nm.

- Minimalna no$nos¢ na rurze aluminiowej: 7,56 kN. (wspotczynnik bezpieczefstwa = 2 z rurg o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 275 N/mm2).

- Duze $ruby zaciskajace majq gwint odporny na Scieranie.

- Podstawowe ztacza rurowe systemu Kee® Lite zostaty poddane niezaleznym testom w instytucie TUV. TUV to
niezalezna, wiodgca organizacja certyfikujaca i normalizujaca, ktéra ma uprawnienia do badania i zatwierdzania norm
jakosci dla produktéw przemystowych i konsumpcyjnych.

Zalety:

- Bez spawania.

- Bez gwintowania czy nitowania.

- Montaz ztacz Kee Lite realizowany jest za pomocg wpuszczanej $ruby dociskowej, ktéra zapewnia gtadka i rowng,
powierzchnie.

- Elastyczny system, ktéry mozna dostosowaé do réznych warunkow.

- Poniewaz ztgcza Kee Lite mozna z tatwoscig montowac przy uzyciu klucza szesciokatnego i obcinarki do rur, nie ma
potrzeby inwestowaé w drogich wykwalifikowanych spawaczy i narzedzia, oszczedzajac zaréwno czas jak i pienigdze.
- Niewielkie wymagania konserwacyjne pozwalajq zachowac koszty utrzymania na niskim poziomie.
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L29 - trdjnik jednogniazdowy katowy 30 - 60

Ztgcze najczesciej stosowane do montazu wzmocnien i podpérek. Pozwala
uzyskac potaczenie dwu rur pod katem od 30° do 60°. Przydatne przy
mocowaniu poreczy chodowej do koncowego stupka.

L29-7 7 82 95 27 &3 0.32

LC58 - wychylny tacznik $cienny

Ztacze stuzace do mocowania konstrukcji do ptaszczyzn. Wymiary podano
przy ztaczach LM58 oraz LF50. Wymiar @ okresla $rednice otworu
montazowego.

Rozmiar rury
LC58-6 6 1 0.34
LC58-7 i 11 0.40
LC58-8 8 & | 0.60

L164 - odsadzona, $cienna podstawa stupka
Umozliwia montaz stupka barierki, balustrady do stalowych konstrukcji
ksztattowych lub podobnych wymagajacych odsunigcia od ptaszczyzny
montazu.Ztacze jest nieprzelotowe.

L10 - tréjnik jednogniazdowy

Zaprojektowany do uzyskania potaczenia dwdch rur pod katem 90.
Zazwyczaj stosowany do tgczenia srodkowego stupka balustrady z porecza.
Stosowany takze jako podstawowe wigzanie w konstrukcjach regatowych.
Ztaczka nie moze by¢ uzyta w sytuacji gdy nalezy w niej potaczy¢ dwie rury.
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