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Sposoby mocowania słupków ogrodzeń do podłoża
(złączki Kee Klamp - żeliwne, ocynk ogniowy, Kee Lite - aluminiowe)

tylko do balustrad stalowych

62 - standardowa podstawa słupka
Idealne złącze do montażu konstrukcji
do podłoża. Otwory montażowe pozwalają
na użycie kotew mechanicznych i
chemicznych. Dwa zestawy śrub w
gnieździe zapewniają stabilność słupka.
Zaleca się by stopa była zamocowana
wzdłuż osi działania sił.
Wymiar Ø określa średnicę otworumo
tażowego.

66 - gniazdo słupka
Gniazdo słupka do montażu w betonie.
Słupek może być wyjmowalny. Gniazdo
zawiera złącze śrubowe do montażu
słupka oraz na życzenie może zostać
wyposażone w zaślepkę używaną gdy
słupek został usunięty.

typ 66 typ 62 (L62)

L62 - standardowa podstawa słupka
Złącze L62 powinno być zawsze stosowane
przy montażu balustrady czy konstrukcji do
podłoża. Otwory montażowe pozwalają na
użycie kotew mechanicznych i chemicznych.
Dwa zestawy śrub w gnieździe zapewniają
stabilność słupka. Zaleca się by stopa była
zamocowana wzdłuż osi działania sił. Złącze
jest przelotowe. Wymiar Ø określa średnicę
otworu montażowego.


